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CARTOGRAFIA D'INQUADRAMENTO
Elementi idrografici, idraulici e idrogeologici

LEGENDA

Confine comunale.

ELEMENTI STRUTTURALI
Giacitura degli strati e/o della scistosità principale:
immersione (freccia) e inclinazione (numero).

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO

Acquedotto.

Impianto di depurazione.
Serbatoio di accumulo per acquedotto.

Rete fognaria.

FORME E PROCESSI ANTROPICI

3Q

KJ

!R Laghetto artificiale.

PERMEABILITA' DELLE ROCCE DEL SUBSTRATO

Unità litologica prevalentemente calcarea:
conducibilità idraulica da elevata a molto elevata,
per fessurazione e carsismo (K= >10 cm/sec).

PERMEABILITA' DEI TERRENI DI COPERTURA

Corso d'acqua del reticolo idrografico:
a = principale; b = minore.

ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI

Limite di bacino idrografico.

a
b

Sorgente non captata.

Grado di permeabilità da medio a elevato
K= da 10   a 10 cm/sec.-4

Area a pericolosità molto elevata per esondazione (Ee - PAI).

Area a pericolosità elevata per esondazione (Eb - PAI).

Alveo attivo.

Grado di permeabilità da elevato a molto elevato
(K= >10 cm/sec).

Grado di permeabilità da basso a medio
(K= da 10   a 10   cm/sec).-2-4

45JF

JF> 45 Giacitura degli strati e/o della scistosità principale rovesciati:
immersione (freccia) e inclinazione (numero).

Unità litologica marnosa, calcareo - marnosa:
conducibilità idraulica da bassa a media
(K= da 10   a 10   cm/sec).-4-2

! ! ! !

FORME E PROCESSI LEGATI ALLA SUBSIDENZA

Area potenzialmente soggetta a fenomeni di subsidenza
e/o risalita di fanghi termali. 

Area potenzialmente soggetta a fenomeni di subsidenza.

Area interessata da fenomeni attivi di risalita ed
emergenza di fanghi.k

Orlo di scarpata generata dal movimento indotto dal
fenomeno di subsidenza.

!R Laghetto artificiale.

k
Area interessata da fenomeni pregressi di risalita ed
emergenza di fanghi (quiescente).

+ + +

po

po Sorgente captata comunale.

Rocce cristalline compatte, caratterizzate da porosità secondaria
da bassa a media e da un grado di permeabilità basso 
(K= da 10   a 10   cm/sec). In prossimità delle discontinuità tettoniche
principali la permeabilità può essere sensibilmente più elevata,
per fessurazione.

-6 -4

Presa centrale idroelettrica.!A

Sbarramento antiquinamento.5

Faglia, contatto tettonico e/o tettonizzato.

Orlo di scarpata di erosione fluvio - torrentizia:
a = attivo;
b = quiescente;
c = non attivo.

b
c

a

Area allagata in occasione di eventi meteorici eccezionali
e/o sede di ristagni idrici significativi.

Sorgente oggetto di concessione mineraria attiva.po
-


